
MD90A   太阳能专用光伏防反二极管
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 防止光伏组件正负极反接，防止组串之间产生环流，提高发电效

率芯片与底板电气绝缘，3100V交流绝缘

关键元件采用碳化硅材料制作，比普通二极管功耗低15%以上�
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� 太阳能光伏电池板方阵串联，光伏直流柜PV DC，光伏汇流箱PV

� 各种整流电源，变频器，电机软启动

� 静止无功补偿，风力发动机直流励磁，电池充放电
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IF(AV) ������

180������50HZ
����TC=100�

150 90 A

IF(RMS) ����� 150 141 A

VRRM �� !"��#

VRRM tp=10ms
VRSM=VRRM+200V

150 500 2500 V

IRRM �� !"���

VRM=VRRM 150 8 mA

IFSM ��$ !%&�� 10ms'(�����

VR=0.6VRRM
150

2.3 KA

I2t %&����)*+ 2.69 A2S*103

VFO ,-�#

150
0.80 V

rF ./�0 1.70 m1

VFM ��"��# IFM=270A 25 1.15 V

Rth(j-c) �023	456 180�������� 0.470 �/W

Rth(c-h) �02354�) 180�������� 0.2 �/W

Viso 78�# 50Hz,R.M.S,t=1min,Iiso:1mA(max) 2500 V

FM
9:;<3M5) 4 N-m
9:;<3M6) 6 N-m

Tstq =>
? -40 125 �

Wt @A 115 g

Outline BC
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IF(AV) 90A

VRRM 500-2500V

IFSM 2.3 KA

I2t 26.9 103a2s
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